
Siatki rozciàgane wykonane sà z jednego arkusza blachy, wi´c proces produkcyjny nie 
powoduje powstawania odpadów. Dzi´ki temu otrzymuje si´ atrakcyjny cenowo, 
uniwersalny produkt koƒcowy o bardzo szerokim zastosowaniu.

W procesie produkcyjnym, podczas zimnej obróbki metalu, na arkuszu blachy powsta-
jà w´z∏y, czyli punkty skrzy˝owania stykajàcych si´ pasków blachy. W´z∏y te sà szcze-
gólnà cechà koƒcowego produktu, która zapewnia mu najlepsze w∏aÊciwoÊci: 
1) brak ostrych brzegów - doskona∏e do zastosowania w miejscach nara˝onych na

wstrzàsy i wibracje, takich jak os∏ony maszyn, kontenery siatkowe lub pojazdy;
2) ci´ta na nieregularne kszta∏ty siatka rozciàgana nie strz´pi si´, przez co doskonale 

nadaje si´ do wykonywania na przyk∏ad krat pomostowych lub elementów zabezpie-
czeƒ, w których konieczne jest wycinanie otworów;

3) siatki rozciàgane sà bardzo dobrym przewodnikiem ciep∏a i elektrycznoÊci, dlatego
mo˝na je stosowaç do produkcji anten, ekranów cieplnych i elektromagnetycznych,
np. przy drogach;

4) ∏àczenia w´z∏owe sà lepiej napr´˝one ni˝ ∏àczenia spawane, dlatego te˝ idealnie 
nadajà si´ do zastosowania w kratach pomostowych, schodach, podestach transpor-
towych i platformach;

5) dodatkowo jeÊli siatki rozciàgane zostanà odpowiednio powleczone - b´dà odporne
na rdz´ (nie dojdzie do uszkodzeƒ pow∏oki, jak na ∏àczeniach w tradycyjnych siat-
kach); siatka w tej postaci nadaje si´ do zastosowania w ogrodzeniach, pojemnikach
na ryby czy powlekanych koszach.

OkreÊlanie wymiarów siatek rozciàganych

Dla siatek tradycyjnych podajemy odleg∏oÊç pomi´dzy 
Êrodkami w´z∏ów.

Dla siatek walcowanych podajemy wymiary wewn´trzne.

D∏ugoÊç
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SzerokoÊç
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mostka
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wewn´trzna LW
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Zalety siatek ci´to-ciàgnionych 
Jednolita struktura - brak ∏àczeƒ.



Informacja ogólna

Dane niezb´dne do z∏o˝enia zamówienia:
1. wielkoÊç oczka;
2. rodzaj surowca;
3. wymiary arkusza lub szerokoÊç rulonu;
4. iloÊç arkuszy lub d∏ugoÊç siatki (rulon);
5. dodatkowe wykoƒczenie (cynkowanie, malowanie itp.).

LW jest okreÊleniem ca∏kowitej szerokoÊci mierzonej w kierunku d∏ugich przekàtnych oczek.
SW jest okreÊleniem ca∏kowitej d∏ugoÊci mierzonej w kierunku krótkich przekàtnych oczek.

WielkoÊç oczka, parametry siatki
W niniejszym katalogu zosta∏a zilustrowana wi´kszoÊç siatek, które produkujemy. Przyjmujemy, ˝e d∏u-
goÊç oczka (LW) jest parametrem sta∏ym natomiast szerokoÊç oczka (SW) jest wielkoÊcià przybli˝onà,
uzale˝nionà od szerokoÊci mostka i gruboÊci surowca.

Standardowe wielkoÊci arkusza
Najcz´Êciej produkowanymi wielkoÊciami arkusza sà: 
1000 x 2000, 1250 x 2500 i 1500 x 2500 mm. 
JesteÊmy jednak˝e gotowi wykonaç takie wymiary, jakie w danym momencie b´dà najodpowiedniejsze
dla sk∏adajàcego zamówienie klienta. 
W szczególnych wypadkach, za wyjàtkowo nietypowe rozmiary i ich du˝à ró˝norodnoÊç, mo˝e zostaç 
pobrana dodatkowa op∏ata. 

Siatki konwencjonalne i walcowane
Siatki ci´to-ciàgnione mogà byç dostarczone w dwóch postaciach:
1. wersja konwencjonalna z uniesionymi nad p∏aszczyznà blachy mostkami;
2. siatki walcowane na p∏asko.
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1250
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Wymiary tego arkusza, to
2500x1250 mm

LWxSW

Wymiary tego arkusza, to
1250x2500 mm

LWxSW



971MM 0.75 0.51 0.13 0.08 0.33 Mosiàdz 47 150 RULON
947MM 0.75 0.51 0.18 0.15 0.96 Miedê 27 200 RULON
941MM 1 0.67 0.2 0.15 0.8 Stal nierdzewna 18 200 RULON
975MM 1 0.64 0.13 0.13 0.46 Nikiel 54 150 RULON
957MM 1.5 0.92 0.22 0.15 0.62 Stal nierdzewna 54 313 RULON
978MM 1.5 1.02 0.25 0.13 0.5 Stal nierdzewna 44 150 RULON
946MM 1.5 0.92 0.31 0.15 0.86 Mosiàdz 46 200 RULON
3105805.A 3.05 1.49 0.58 0.5 1.06 Aluminium 16 610 915

31025015S 3.175 1.81 0.254 0.152 0.34 Stal nierdzewna 66 420 7620
31077025T 3.18 1.95 0.77 0.25 1.54 Blacha cynowa 29 610 1070
31027025T 3.18 1.81 0.27 0.25 0.59 Blacha cynowa 66 610 915
31028032A 3.18 1.81 0.28 0.32 0.27 Aluminium 66 610 7620
31079046S 3.18 1.95 0.79 0.46 2.91 Stal nierdzewna 13 610 1070
42045025T 4.75 2.58 0.45 0.25 0.68 Blacha cynowa 78 1220 1220
42025025T 4.75 2.63 0.25 0.25 0.37 Blacha cynowa 78 1220 915
4105705.A 4.75 1.75 0.57 0.5 0.89 Aluminium 46 610 915
4205605.A 4.75 2.38 0.56 0.5 0.64 Aluminium 58 610 915
42056046S 4.75 2.38 0.56 0.46 1.69 Stal nierdzewna 51 1250 1250
42056055C 4.75 2.38 0.56 0.55 2.32 Miedê 51 1000 1000
42056055B 4.75 2.38 0.56 0.55 2.21 Mosiàdz 61 1000 1000
5307906. 5.84 3.5 0.79 0.6 2.11 Stal 54 1250 1250
53079056A 5.84 3.5 0.79 0.56 0.68 Aluminium 62 1250 1250
53117056A 5.84 3.39 1.17 0.56 1.04 Aluminium 40 1250 1250
53081046S 5.84 3.39 0.81 0.46 1.73 Stal nierdzewna 61 1250 1250
5312205.S 5.84 3.39 1.22 0.5 2.84 Stal nierdzewna 37 1250 1250
53081055C 5.84 3.39 0.81 0.55 2.36 Miedê 51 1000 1000
53081055B 5.84 3.39 0.81 0.55 2.26 Mosiàdz 61 1000 1000
10507906. 10.24 5.64 0.79 0.6 1.31 Stal 78 1250 1250
1051551.. 10.24 5.64 1.55 1 4.3 Stal 55 1250 1250
10515509.A 10.24 5.64 1.55 0.9 1.34 Aluminium 57 1250 1250
1451171.. 14.29 5.64 1.17 1 3.25 Stal 68 1250 1250
14513307.S 14.29 5.54 1.33 0.7 2.69 Stal nierdzewna 71 1250 1250
14513309.S 14.29 5.54 1.33 0.9 3.46 Stal nierdzewna 71 1250 1250
14510105.S 14.29 5.64 1.01 0.5 1.42 Stal nierdzewna 74 1250 1250
19717.1.. 19.05 7.43 1.7 1 3.59 Stal 65 2500 1250
19717.112A 19.05 7.43 1.7 1.12 0.9 Aluminium 65 2500 1250
19717.1..S 19.05 7.43 1.7 1 3.59 Stal nierdzewna 66 2500 1250
28919812. 28.58 9.52 1.98 1.2 3.92 Stal 73 2440 1220
28919812.A 28.58 9.52 1.98 1.2 1.35 Aluminium 73 2500 1250
28922409.S 28.58 9.53 2.24 0.9 3.39 Stal nierdzewna 75 2500 1250
28922412.S 28.58 9.53 2.24 1.2 4.52 Stal nierdzewna 71 2500 1250
28922415.S 28.58 9.53 2.24 1.5 5.56 Stal nierdzewna 62 2500 1250

SIATKI WALCOWANE WYMIARY WEWN¢TRZNE OCZKA

20076058F 2.79 0.81 0.76 0.58 3.01 Stal 26 1250 1250
31122056SF 3 1 1.22 0.56 2.84 Stal nierdzewna 59 1250 1250
32079058F 3.81 2.03 0.79 0.58 2.11 Stal 46 1250 1250
6313.094F 6.85 3.56 1.3 0.94 3 Stal 52 1250 2500
63127089AF 6.86 3.56 1.27 0.89 0.96 Aluminium 52 1250 2500
103101056SF 10.5 3.5 1.01 0.56 1.42 Stal nierdzewna 59 1250 1250
10313307.SF 10.5 3.5 1.33 0.7 2.69 Stal nierdzewna 52 1250 1250
13418.089AF 13.97 4.83 1.8 0.89 1.03 Aluminium 52 1250 2500
144183086SF 14.22 4.58 1.83 0.86 3.01 Stal nierdzewna 53 1250 1250
144185096F 14.22 4.83 1.85 0.96 3.3 Stal 52 1250 2500
234254137SF 23 4.45 2.54 1.37 5.358 Stal nierdzewna 46 2500 1250
234244109SF 23.5 4.65 2.44 1.09 4.4 Stal nierdzewna 50 2500 1250

Siatki o drobnych oczkach

NR ART.

WYMIARY POMI¢DZY
ÂRODKAMI W¢Z¸ÓW

LW SW kg/m2
SZEROKOÂå

MOSTKA
GRUBOÂå
MOSTKA SUROWIEC

%
OTWARCIA

WIELKOÂå ARKUSZA
SZEROKOÂå    D¸UGOÂå

(LW) (SW)



Walcowane

941

957

31025015S
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30111631. 30.48 11.72 1.63 1 2.17 Stal 83 2440 1220
301120612. 30.48 11.72 2.06 1.2 3.3 Stal 78 2440 1220
301123612. 30.48 11.72 2.36 1.2 3.79 Stal 76 2440 1220
301119816. 30.48 11.72 1.98 1.6 4.24 Stal 75 2440 1220
301123616. 30.48 11.72 2.36 1.6 5.06 Stal 71 2440 1220
301123612.A 30.48 11.72 2.36 1.2 1.31 Aluminium 74 2500 1250
30112366.A 30.48 11.72 2.36 1.6 1.75 Aluminium 71 2500 1250
301118309.S 30.48 11.72 1.83 0.9 2.25 Stal nierdzewna 80 2500 1250
301120612.S 30.48 11.72 2.06 1.2 3.38 Stal nierdzewna 78 2500 1130
301120615.S 30.48 11.72 2.06 1.5 4.16 Stal nierdzewna 74 2500 1130
301247525. 30.48 12.7 4.75 2.5 14.67 Stal 44 1220 1525
381622516. 38.1 16.48 2.25 1.6 3.43 Stal 83 2440 1220
381619115.S 38.1 16.48 1.91 1.5 2.74 Stal nierdzewna 79 2500 1250
381623112. 38.1 16.93 2.31 1.2 2.57 Stal 86 2440 1220
381630816. 38.1 16.93 3.08 1.6 4.57 Stal 76 2440 1220
38164753.. 38.1 16.93 4.75 3 13.2 Stal 55 2440 1220
381623112.A 38.1 16.93 2.31 1.2 0.89 Aluminium 86 2500 1250
381623116.A 38.1 16.93 2.31 1.6 1.19 Aluminium 83 2500 1250
502125415.S 50.8 21.77 2.54 1.5 2.76 Stal nierdzewna 84 2500 1250
502223412. 50.8 22.58 2.34 1.2 1.95 Stal 88 2440 1220
502230516. 50.8 22.58 3.05 1.6 3.39 Stal 85 2440 1220
502225225. 50.8 22.58 2.52 2.5 4.37 Stal 81 2440 1220
50223123.. 50.8 22.58 3.12 3 6.52 Stal 76 2440 1220
50223893.. 50.8 22.58 3.89 3 8.09 Stal 73 2440 1220
502222612.A 50.8 22.58 2.26 1.2 0.65 Aluminium 92 2500 1250
502230516.A 50.8 22.58 3.05 1.6 1.17 Aluminium 81 2500 1250
5022312325A 50.8 22.58 3.12 3.25 2.43 Aluminium 73 2500 1250

SIATKI WALCOWANE WYMIARY WEWN¢TRZNE OCZKA 

23532.152F 23.11 5.84 3.2 1.52 6.27 Stal 43 2440 1220
246239114AF 24.13 6.86 2.39 1.14 1.26 Aluminium 58 2500 1250
247239114F 24.38 7.11 2.39 1.14 3.64 Stal 57 2440 1220
247206147F 24.38 7.87 2.06 1.47 4.07 Stal 62 2440 1220
247239137SF 24.38 7.87 2.39 1.37 4.058 Stal nierdzewna 62 2500 1130
247188086SF 24.38 7.96 1.88 0.86 2.2 Stal nierdzewna 66 2500 1250
258298109SF 25 8 1.98 1.09 2.93 Stal nierdzewna 57 2500 1250
321031815.F 32.77 10.92 3.18 1.5 4.41 Stal 59 2440 1220
3312206109SF 33.53 12.36 2.06 1.09 2.15 Stal nierdzewna 71 2500 1250
3312234114F 33.53 12.45 2.34 1.14 2.47 Stal 71 2440 1220
3511234114AF 35.05 11.94 2.34 1.14 0.85 Aluminium 71 2500 1250
3512196086SF 35.05 12.56 1.96 0.86 1.62 Stal nierdzewna 73 2500 1250
3918472274F 39.12 18.29 4.72 2.74 7.55 Stal 60 1220 2440
40174043..AF 40.64 17.78 4.04 3 2.82 Aluminium 62 1250 2500
411529.137SF 41 15.98 2.9 1.37 2.655 Stal nierdzewna 71 2500 1250
4216272109SF 42 16.34 2.72 1.09 2.16 Stal nierdzewna 74 2500 1250
421446.269F 42.93 14.22 4.6 2.69 8.59 Stal 58 2440 1220
4217312145AF 42.93 17.02 3.12 1.45 1.09 Aluminium 71 2500 1250
4317323145F 43.18 17.27 3.23 1.45 3.24 Stal 69 2440 1220
4318231114F 43.43 18.03 2.31 1.14 1.85 Stal 76 2440 1220
461566342.F 46.99 15.49 6.63 4.2 14.81 Stal 53 1220 2440

Siatki o oczkach Êredniej wielkoÊci

30111631..

301120612.
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1601 16 12.7 0.91 1 1.12 Stal ocynkowana 80 1250 1250
HEX1 19.05 1.22 1.2 2.41 Stal 77 1250 1250
HEX2 25.4 1.27 1.2 2.04 Stal 81 1250 1250
401 28.58 2.31 0.75 3.7 Stal 64 1250 1250
402 28.58 2.67 0.75 3.7 Stal 67 1250 1250
401A 28.58 2.31 0.9 1.54 Aluminium 60 1250 1250
402A 28.58 2.67 0.9 1.54 Aluminium 64 1250 1250
HEX3 60.96 2.72 2.5 3.77 Stal 84 2440 1220
403 62.3 3.45 1 4.26 Stal 77 1250 1250
405 62.3 3.96 1.2 2.57 Stal 83 1250 1250
406A 62.31 3.45 1.2 1.77 Aluminium 71 1250 1250
MINAR1 137.16 3.25 3 2.68 Stal 89 2340 1220

SIATKI WALCOWANE WYMIARY WEWN¢TRZNE OCZKA

1601F 10 10 0.92 1 1.06 Stal ocynkowana 85 1250 1250

Siatki dekoracyjne

1601 HEX 1 HEX 2

401 402 403

Walcowane

1601F

MINAR 1

NR ART.
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UF3 1.78 12.7 0.9 0.18 Stal

UF4 1.78 19.05 1.2 0.38 Stal

UF5 1.78 31.75 1.2 0.62 Stal

UF6 3.3 12.7 0.9 0.2 Stal

UF7 3.3 19.05 1.2 0.38 Stal

UF8 3.3 31.75 1.2 0.62 Stal

UF9 5 19.05 1.2 0.38 Stal

UF10 5 31.75 1.2 0.62 Stal

UF12 10.16 25.4 1.5 0.63 Stal

UF15 10.16 38.1 2 1.79 Stal

UF16 12.7 14.29 2.95 0.46 Stal

UF18 6.5 19.05 1.2 0.42 Stal

UF19 6.5 31.75 1.2 0.66 Stal

U-PROFILE/Elementy wykoƒczeniowe

Kàtowniki
stalowe

LLFF11

13mm 

Kàtownik LF1 s∏u˝y do obramowywania
krat pomostowych o szerokoÊci mostka
do 4,75 mm. Standardowa d∏ugoÊç:
2500 mm.

LF2
7mm 

Kàtownik LF2 s∏u˝y do obramowywania
krat pomostowych o szerokoÊci mostka
do 2,40 mm, a tak˝e walcowanych krat
pomostowych. Standardowa d∏ugoÊç:
2500 mm.

Kàtowniki Expamet zosta∏y opracowane
specjalnie do obramowywania krat po-
mostowych z siatki ci´to-ciàgnionej
i w zwiàzku z tym posiadajà wiele zalet. 
Do ich wyprodukowania u˝yto znacz-
nie mniej stali ni˝ do U-profili, dzi´ki
czemu sà one l˝ejsze i taƒsze. Obramo-
wywanie kàtownikami jest tak˝e du˝o
prostsze: ca∏a krata zostaje przyspawa-
na do ramy, umieszczenie siatki w kà-
towniku jest ∏atwiejsze ni˝ w U-profilu.
W sytuacji, gdy wymagane jest dodat-
kowe zabezpieczenie kraty (np. cynko-
wanie), efekt jest znacznie trwalszy,
gdy˝ powierzchnia kraty zostaje pokry-
ta ca∏kowicie.

Kàtowniki sà bardzo cz´sto stosowane
do obramowywania krat pomostowych,
kiedy planowane jest mocowanie ich do
konstrukcji noÊnej za pomocà Êrub.

Waga kg/mb 0,34

3mm
30mm

1.5mm
25mm

Waga kg/mb  0.88

Nr art. OTWÓR WIELKOÂå GRUBOÂå WAGA kg/m2 SUROWIEC



Zastosowanie siatek ci´to - ciàgnionych

Siatka Expamet mo˝e byç przeformowana w taki sposób, 
aby utworzyç doskona∏y element zabezpieczajàcy przed 
forsowaniem ogrodzeƒ.

Siatki ci´to-ciàgnione sà doskona∏ym materia∏em 
do zastosowania w kratach podestowych 
(zdj´cie obok przedstawia konstrukcj´ stadionu
pi∏karskiego Hampden  Park w Szkocji).

Obramowane siatki mogà pos∏u˝yç 
do wykonania szaf zabezpieczajàcych.



Siatki ci´to-ciàgnione o ma∏ych oczkach sà stosowane
przez wielu producentów samochodów jako os∏ony.
wlotów powietrza

Siatki ci´to-ciàgnione mogà byç u˝yte, jako siatki 
podtynkowe, a gotowe ∏uki rozwiàzujà problem 

z formowaniem zaokràgleƒ w otworach drzwiowych.

JeÊli siatki zastosujemy do wzmocnienia
Êcianek dzia∏owych b´dà doskona∏ym
zabezpieczeniem przed w∏amaniami.

Najcz´Êciej u˝ywanà siatkà do 
wykonywania ogrodzeƒ jest siatka 
o oczkach 100x50mm.

Parametry wytrzyma∏oÊciowe siatek
ci´to-ciàgnionych pozwalajà na 
zastosowanie ich do produkcji 
koszy magazynowych.


